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1. Instrumen Penelitian 

 

No Fasilitas/Instrumen Variabel Lokasi 
Luaran 

Tahun 

 ALAT UJI    

1. Timbangan digital 

(digital scale) 

Densitas material dan 

berat kompsoit 

Lab. Pengujian 

Bahan UR 

I 

2. SEM + EDAX Distribusi serat kelapa 

sawit, graphite, serat 

baja, alumina, dan resin 

termoset pada pelat 

komposit 

Sentra Teknologi 

Polimer, BPPT 

Serpong 

I, II 

3. Compression test  

(stress train diagram) 

Kekuatan tekan, 

modulus elastisitas, 

poisson rasio pelat 

komposit 

Sentra Teknologi 

Polimer, BPPT 

Serpong 

I 

3. Abrasion wear test  Ketahanan aus (abrasif) 

 

Sentra Teknologi 

Polimer, BPPT 

Serpong 

I, II 

4. Thermographimetry  

Analysis (TGA) 

Stabilitas termal dan 

berat komposit 

Sentra Teknologi 

Polimer, BPPT 

Serpong 

I, II 

 PERALATAN 

PRODUKSI 

   

1. Cetakan Spesimen Pembuatan pelat 

komposit dengan bahan 

pengisi limbah kelapa 

sawit dan beberapa 

bahan aditif 

Lab. Teknologi 

Mekanik UR 

I, II 

2. Cetakan kanvas rem 

bahan komposit 

Pembuatan kanvas rem 

bahan komposit 

Lab. Teknologi 

Mekanik UR 

II, III 

3. Alat bantu lain Persiapan spesimen Lab. Pengujian 

Bahan UR 

I, II, 

III 
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2. Personalia dan Kualifikasi Tenaga Peneliti 

 

No Nama/NIDN Instansi Asal 
Bidang Ilmu Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 
Tugas dalam Tim 

1 Muftil Badri M, ST, MT 

NIDN. 0028078001 

 

Jurusan Teknik 

Mesin,  

Fakultas Teknik 

Universitas Riau 

Material dan 

Struktur 

15jam/minggu  Koordinator dan penanggungjawab seluruh kegiatan. 

 Mengkaji perilaku tekan, kekerasan, keausan, dan 

termal komposit dengan pengisi partikel limbah kelapa 

sawit dan bahan aditif lain. 

 Menyusun strategi dalam tim. 

 Menulis laporan. 

2 Dr. Adhy Prayitno, M.Sc. 

NIDN. 0003095604 

 

Jurusan Teknik 

Mesin,  

Fakultas Teknik 

Universitas Riau 

Teknologi 

Desain dan 

Manufaktur 

12 jam/minggu  Analisis tingkat keberlanjutan 

 Analisis desain dan manufaktur sebagai upaya 

peningkatan performa kanvas rem bahan komposit 

dengan pengisi partikel limbah kelapa sawit. 

 Menulis laporan 

3. Dodi Sofyan Arief, ST, 

MT 

NIDN. 0009018204 

 

Jurusan Teknik 

Mesin,  

Fakultas Teknik 

Universitas Riau 

Marketing,Anali

sis Dampak 

Ekonomi 

12 jam/minggu  Menerapan teknologi produksi kanvas rem bahan 

komposit dengan pengisi limbah kelapa sawit bagi 

usaha kecil menengah (UKM). 

 Menulis laporan 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Publikasi Ilmiah 
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4.   Produk Penelitian 

No. Nama Produk Gambar/Foto Produk Spesifikasi 

1. Peralatan 

Produksi Pelat 

Komposit 

sebagai Bahan 

Baku Kanvas 

Rem Cakram. 

 

Desain: 

Peralatan produksi: 
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2. Pelat Komposit 

dengan Massa 

Bahan Baku 

yang 

Bervariasi. 
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3. Prototipe 

Kanvas Rem 

Cakram  

 

Komposisi: 

phenolic 

resin, steel 

fiber, 

alumina, 

graphite, 

palm slag. 

Dimensi 

standar 

Honda 

Supra-X 
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