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I"{odcl ini tcrdirj dari kendala-kendala linier dan fingsi cb;ckr;l-yang nonlincar,
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Y. IIASTL DA}{ PE]ITBAIIASAN

Sirnulasi pada sisicm scpcfti pada gambar 5.1,. (hasil input dan ouiput program
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daya pada pambangkit thermal dan kendala pada saluran l"{,Y dan NX, mcnghasiikan

harga cnergi pada masing-masing bus sebagai berikut :
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Gambar 5.2. Kongesti dan aliran pada Jaringan menimbuikan perbedaan harga .

Jika sebuah line baru ditambahkan pada jaringan, menghubungkan bus "N" ke bus

"M". Line ini dimisalkan rnemiliki limit 50 MW. Penambahan line baru rnenambah

kapasitas dari jaringan dalam penyaluran daya, untuk kondisi sistem iru biaya

keseluruhan menjadi lebih rendah untuk beban yang sama besar. Biaya total pada

kasus dalam gambar 5.2. adalah$20,962.50, sementara biaya keseluruhan untuk

kasus pada gambar 5.3. adalah $19,912.50. Jadi, walaupun biaya rata-rata generator

pembangkit daya lebih rendah, biaya marginal naik pada bus "L", harganya meryadi

10.75(, per kWh.
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Gambar 5.3. Penambahan iine menaikkan biaya yang diakibatkan kenciala jaringan

\/. I(ESIFIPULAN

i
I Pada suatu sistem jaringan adalah mungkin dirnana biaya marginal pada lokasr

yang sanla lebih tinggi daripada biaya variabel pemLrangkit yang mahal dan

riiungkin lebih rendah dari biaya variabel perirbangkit yang n'iurah dalam

pelaksanaan operasinya .

Harga energi sangat tergarrtung kepacia penawaran pembangkit cian penriintaan

konsumen cian posisi pernbangkit dan beban serta saluran transmisi ya,tg

ciikongestikan.

Biaya kongesti ticiak hanya pada saluran yang di kongestikan saja tetapi juga ada

pada saluran yang lain. Hal ini terjadi karena tipikal jaringan sistem transrnisi dan

hukum listrik dimana bila tedadi perubahan aiiran pada salah satu bus akan

mempengaruhi aliran pada sistem secara keseluruhan.

Kongesti transmisi menyebabkan perbedaan harga energi bus dan sekaiigus <iapat

digunakan sebagai scwa penggunaan transmisi.
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