
Lampiran 2. Skema kerja penelitian 

PEMBUATAN ARANG AKTIF TEMPURUNG KELAPA 

Tempurung kelapa dikarbonasi 
menggunakan klin drum 

Arang dihaiuskan menggunakan 
lumpang 

Arang disaring dengan ayakan 
100 mesh 

Aktivasi dengan menggunakan 
Na2C03, selama 4 jam 

Kandungan Abu 

Karakterisasi arang aktif 

Kandungan air 

Arang siap digunakan sebagai 
pengisi pada komposit karet 

alam- arang tempurung kelapa 

Daya scrap 
terhadap h 

Gambar 9. Skema kerja pembuatan arang aktif aktif tempurung kelapa 

100 mesh 
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PEMBUATAN KOMPOSIT KARET ALAM-ARANG AKTIF 
TEMPURUNG KELAPA 

Persiapan alat dan bahan 

Bahan 1: 
Lembaran karet SIR 20 ukuran 

0,3 mm X 10 cm X 10 cm 

Bahan 2 : 
Arang aktif ukuran 100 mesh 

Lapisi karet dengan arang masing 
konsentrasi 0%, 5%, 10%, 15%, 20% 

Susun menjadi 5 lapisan komposit 
rekatkan dengan mesin press tekanan 

60 kN selama 10 menit 

Terbentuk komposit karet alam-
arang tempurung kelapa 

Karakterisasi komposh secara: 
1. Plastisitas Retensi Indeks (PRI) 
2. Viskositas mooney 
3. Ujitekan 
4. UjiTarik 
5. Spesifik graviti 

Analisis data 

Gambar 10, Pembauatan komposit karet alam arang-aktif tempurung 

kelapa 1 GO mesh 
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