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ABSTRACT 

This research has been conducted in Padang City from April to September 2012. 
Purpose of this study is to obtain a mathematical model of engine power tractors for 
tillage tractors working at various speeds. This study was obtained from a mathematical 
model involving variable engine power of tractors on soil tillage (P, watts), soil bulk 
density (p, kg!m3

), tillage depth (d, m), soil tillage speed (V, m Is), and the acceleration of 
gravity (g, m/s2

) in district Pauh is : 
P. if I [p v' 1 = 0,5129 { If I [ g.d1 F2

•
8925 with I= 1, 

and mathematical models based on the tractor enginr:;ower in district Kuranji is : 
P. if I [p v' 1 = 0,6656 { If I [ g.d1 F "97 with I is 0,999. 
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PENDAHULUAN 

Bajak singkal merupakan alat pengolah tanah yang sudah dipakai berabad -
abad dari jaman nenek monyang. Hingga kini bajak singkal masih dipakai, dan di 
Sumatera Barat secara mayoritas masih menggunakan hewan tarik sebagai sumber daya 
pengolahan tanah dengan menarik bajak singkal. Agar pengoperasian bajak singkal bisa 
mencapai optimum, dari sisi kemampuan pengolahan tanah berdasarkan daya (power') 
yang diper1ukan untuk menarik bajak singkal tersebut, serta kaitannya dengan parameter 
tanah, baik secara fisik serta mekanik, serta parameter bajak (Iebar ke~a dan kedalaman 
pengolahan tanah), dan parameter lingkungan (percepatan gravitasi dan kecepatan 
operasional bajak tersebut). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : (a) mendapatkan nilai variabel daya engine 
traktor untuk kegiatan pengolahan tanah dengan menggunakan bajak singkal (moldboard 
plow) dengan sumber tenaga penggerak berupa traktor Iangan (hand tractor'), (b) 
mendapatkan besarnya daya engine traktor untuk pengolahan tanah pada berbagai 
kecepatan pengolahan tanah, dan mendapatkan model matematis berdasarkan 
Theorema Buckingham dengan analisis dimensi, dengan dua bentuk tak berdimensi, 
yang melibatkan variabel daya engine traktor pada kegiatan pengolahan tanah (watt), 
bulk density tanah (kg/m"J, kedalaman pengolahan tanah (m ), Iebar ke~a pengolahan 
tanah (m), kecepatan pengolahan tanah (m/detik), dan percepatan gravitasi (m/detik"). 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 
Penelitian dilakukan di Kola Padang pada bulan April - September 2012. Lokasi 

penelitian di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pauh dan Kecamatan Kuranji. 

Bahan dan Alat 
Pengolahan tanah pada pelak sawah dilakukan dengan menggunakan lraktor 

Iangan (hand tractor). Alai ukur yang dipakai adalah ring sam pel, penetrometer, meleran, 
stopwatch, dan alai per1engkapan lainnya. 

Metoda 
Nilai beral volume lanah kering (bulk density) diukur dengan menggunakan ring 

sampel tanah. 
BV = Bk I (" . r" . t) ........................................... (1) 
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